


SÍDLEM . HEAD OFFICE . SITZ DER GESELLSCHAFT . SEDE
KERAGLASS a.s. . Otvovice 120 . 27327 OTVOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA . CZECH REPUBLIC . TSCHECHISCHE REPUBLIK . REPUBBLICA CECA

KONTAKT . CONTACTS . KONTAKT . CONTATTI
www.keraglass.cz . info@keraglass.cz

Telefon . Phone . Telefon . Telefono: +420 315 783 136 . Fax: +420 315 783 149

KAPILÁRY PRO BIOCHEMICKÁ ODDĚLENÍ
Kapiláry pro stanovení acidobazické rovnováhy a 
krevních plynů
Rozměrové tolerance:
125/100, 125/140, 125/200, 100/80, 100/110, 90/100  
Na délku ± 0,8 milimetru
Na objem ± 0,8 mikrolitru
Kvalitativní parametry:
Kapiláry jsou dodávány s protisrážlivou úpravou (heparin 
sodný, litný, amonný - dle požadavku zákazníka) nebo bez 
protisrážlivé úpravy.
S kapilárami s protisrážlivou úpravou jsou obvykle 
dodávány míchací drátky, které lze objednat i zvlášť nebo 
neobjednávat vůbec/nutno vyznačit na objednávce/.
Kapiláry jsou vyráběny ze skla SIMAX.

Užití:
Stanovení acidobazické rovnováhy a krevních plynů na 
přístrojích CORNING (168-200), AVL (938-995), 
RADIOMETER (ABL 2-500, BMS 2 a 3), IL (213-1 400).

CAPILLARY TUBES FOR BIOCHEMICAL WARDS
Capillary tubes for determination of acid-base 
equilibrium
Dimensional tolerance:
125/100, 125/140, 125/200, 100/80, 100/110, 90/100 
Length  ± 0,8 mm
Volume  ± 0,8 mm
Qualitative parameters:
Capillary tubes are delivered with antiprecipitation 
treatment (natrium, lithium, ammonium heparin according 
to the customer demand) or without antiprecipitation 
treatment. Together with the capillary on the 
antiprecipitation treatment, the wires for capillaries are 
normally provided for mixing, which can also be ordered 
separately or unordered / needed to be specified at the 
moment of the order. Capillary tubes are produced from 
glassmelt SIMAX.
Using: 
For determination of acid-base equilibrium and blood 
gases with instruments CORNING (168-200), AVL (938-995), 
RADIOMETER (ABL 2-500, BMS 2 a 3), IL (213-1 400).

KAPILLAREN FÜR BIOCHEMISCHE ABTEILUNGEN
Kapillaren für die Festlegung des azidobasischen 
Gleichgewichts der Blutgase
Maßtoleranzen:
125/100, 125/140, 125/200, 100/80, 100/110, 90/100 
Länge   ± 0,8 Millimeter
Volumen  ± 0,8 Mikroliter
Qualitätsparameter:
Die Kapillaren werden mit Behandlung gegen Gerinnbarkeit 
(Natrium-, Lithium-, Ammonium-Heparin - nach 
Kundenwunsch) geliefert.
Mit den Kapillaren mit Behandlung gegen Gerinnbarkeit 
werden in der Regel Mischdrähte geliefert, die auch 
separat bestellt bzw. nicht bestellt werden können /bitte in 
der Bestellung vermerken/.
Die Kapillaren werden aus SIMAX Glas hergestellt.
Anwendung:
Festlegung des azidobasischen Gleichgewichts und der 
Blutgase mit den Geräten CORNING (168-200), AVL (938-995), 
RADIOMETER (ABL 2-500, BMS 2 a 3), IL (213-1 400).

CAPILLARI PER I REPARTI DI BIOCHIMICA
Capillari per la determinazione dell´equilibrio 
acido-basico e dell´emogas
Tolleranze sulle misure:
125/100, 125/140, 125/200, 100/80, 100/110, 90/100 
Lunghezza  ± 0,8 millimetri
Volume  ± 0,8 microlitri
Parametri di qualità:
I capillari sono forniti con il trattamento anticoagulante 
(eparina di sodio, litio, ammonio – come da richiesta del 
Cliente) oppure senza trattamento anticoagulante.
Assieme ai capillari con il trattamento anticoagulante, 
vengono generalmente forniti i filamenti per la 
miscelazione, i quali possono anche essere ordinati 
separatamente oppure non ordinati / necessario indicare 
sull’ordine /. I capillari sono prodotti in vetro SIMAX.
Utilizzo:
Determinazione dell’equilibrio acido-basico e emogas su 
impianti CORNING  (168-200), AVL (938-995), RADIOMETER 
(ABL 2-500, BMS 2 a 3), IL (213-1 400).
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Výrobní název Product name Produktname Nome Prodotto 100/80

Délka v Lenght Länge Lunghezza

Vnitř. Průměr v Internal Diameter Innendurchmesser Diametro interno

Objem v Volume Volume Volume

Minimál. Síla Stěny v Minimum Wall Thickness Minimale Wandstärke Spessore Minimo Vetro

Počet ks v obalu Pieces per pack Stück pro Packung Pezzi nel contenitore 100

[mm]

[mm]

[µl]

[mm]

100

1,0

80

0,18

Výrobní název Product name Produktname Nome Prodotto 125/200

Délka v Lenght Länge Lunghezza

Vnitř. Průměr v Internal Diameter Innendurchmesser Diametro interno

Objem v Volume Volume Volume

Minimál. Síla Stěny v Minimum Wall Thickness Minimale Wandstärke Spessore Minimo Vetro

Počet ks v obalu Pieces per pack Stück pro Packung Pezzi nel contenitore 50

[mm]

[mm]

[µl]

[mm]

125

1,43

200

0,18

Výrobní název Product name Produktname Nome Prodotto 125/140

Délka v Lenght Länge Lunghezza

Vnitř. Průměr v Internal Diameter Innendurchmesser Diametro interno

Objem v Volume Volume Volume

Minimál. Síla Stěny v Minimum Wall Thickness Minimale Wandstärke Spessore Minimo Vetro

Počet ks v obalu Pieces per pack Stück pro Packung Pezzi nel contenitore 75

[mm]

[mm]

[µl]

[mm]

125

1,2

140

0,18

Výrobní název Product name Produktname Nome Prodotto 125/100

Délka v Lenght Länge Lunghezza

Vnitř. Průměr v Internal Diameter Innendurchmesser Diametro interno

Objem v Volume Volume Volume

Minimál. Síla Stěny v Minimum Wall Thickness Minimale Wandstärke Spessore Minimo Vetro

Počet ks v obalu Pieces per pack Stück pro Packung Pezzi nel contenitore 100

[mm]

[mm]

[µl]

[mm]

125

1,0

100

0,18
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90/100

75

[mm]

[mm]

[µl]

[mm]

90

1,2

100

0,18

Výrobní název Product name Produktname Nome Prodotto

Délka v Lenght Länge Lunghezza

Vnitř. Průměr v Internal Diameter Innendurchmesser Diametro interno

Objem v Volume Volume Volume

Minimál. Síla Stěny v Minimum Wall Thickness Minimale Wandstärke Spessore Minimo Vetro

Počet ks v obalu Pieces per pack Stück pro Packung Pezzi nel contenitore

100/110

75

[mm]

[mm]

[µl]

[mm]

100

1,2

110

0,18

Výrobní název Product name Produktname Nome Prodotto

Délka v Lenght Länge Lunghezza

Vnitř. Průměr v Internal Diameter Innendurchmesser Diametro interno

Objem v Volume Volume Volume

Minimál. Síla Stěny v Minimum Wall Thickness Minimale Wandstärke Spessore Minimo Vetro

Počet ks v obalu Pieces per pack Stück pro Packung Pezzi nel contenitore
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